
WB-3100（AI）微波治疗仪

工作原理：

微波是指频率在300MHz～300GHz（即波长在1m-1mm）之间的电磁波。微波治疗仪是利用微波的聚热效应照射人体病变部位，使该处水分子随微波场而振动发热，加速血液循环及组织的新陈代谢，促进血液和神经功能的恢复。尤其对抑制细菌增长、消炎、消肿具有显著的疗效。其使用疗效显著，已被国内外许多医疗机构采用，对一些疾病的治疗取得了令人满意的效果。

WB-3100系列微波治疗仪采用微波的频率是2450MHZ，在人体上作用深度约为3-5cm，其产生的热效应穿透力强，有效率高，是红外、短波、超短波的致热所无法比拟的，它的穿透力可通过脂肪层到肌肉层，因此利用微波能量可以活血、消炎、止痛，对炎症具有显著疗效。
主要技术参数和特点：
1.电源适应范围：交流电压220V±10%   频率：50Hz±5%

2.输出功率：    治疗0-100W，理疗0-60W；

3.时间控制：    治疗时：0—99秒，以1秒步进；

                理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

4.输出模式：连续输出

5.微波频率： 2450MHz±50 MHz；

6.整机功率： 580W；

7.辐射器驻波比： S≤3；

8.传输线驻波比： S≤1.5；

9.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

10.无用辐射： ≤10mw/cm²；

11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

仪器标准配置：

主机（含宝兴微波软件V1.0）：  1台；

包装箱：  1个；

探头线(理疗和治疗)：  2根；

理疗探头： 2个；

治疗探头： 7个；

脚踏开关： 1个； 

电源线： 1根；

支架： 1个。
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